
v2/using-vehicles

get-status

URL: https://divera247.com/api/v2/using-vehicles/set-status-bulk
: Methode GET

:Benötigte Parameter

Accesskey
Fahrzeug-ID

Für den API Aufruf wird der Accesskey mit dem Paramter "accesskey=IHR-ACCESSKEY" angehangen.

Als Ergebnis erhalten Sie ein JSON-Objekt welches alle Informationen der Fahrzeuge Ihrer Einheit enthält. 

set-status

URL: https://divera247.com/api/v2/using-vehicles/set-status-bulk
: Methode POST

:Benötigte Parameter

Accesskey
Fahrzeug-ID

Für den API Aufruf wird der Accesskey mit dem Paramter "accesskey=IHR-ACCESSKEY" angehangen

Aufbau

{
    "status": 1, --> Fahrzeugstatus
    "status_note": "", --> Statusnotiz
    "lat": 51.2584996, --> Breitengrad
    "lng": 7.2309561 --> Längengrad
}

Beispiel

{
    "status": 1,
    "status_note": "Stärke 1/5",
    "lat": 51.2584996,
    "lng": 7.2309561
}

set-status-bulk

URL: https://divera247.com/api/v2/using-vehicles/set-status-bulk
: Methode POST

:Benötigte Parameter

Accesskey

Für den API Aufruf wird der Accesskey mit dem Paramter "accesskey=IHR-ACCESSKEY" angehangen

Aufbau



{
    "usingVehicles": {
        "Rufname des Fahrzeuges": {
            "status": 2, --> Fahrzeugstatus
            "status_note":"", --> Fahrzeug-Rückmeldung
                          "lat": 51.2584996, --> Breitengrad
                          "lng": 7.2309561 --> Längengrad
                },
        "Rufname des Fahrzeuges": {
            "status": 2, --> Fahrzeugstatus
            "status_note":"", --> Fahrzeug-Rückmeldung 
                         "lat": 51.2584996, --> Breitengrad
                          "lng": 7.2309561 --> Längengrad
        }
    },
    "instructions": {
        "using_vehicle": {
            "mapping": "name" --> Hier kann definiert werden, wie die Fahrzeuge "gematcht" werden. Möglich 
ist bspw. 'name' für den Fahrzeugrufnamen, 'id' für die ID des Fahrzeuges, aber auch 'ISSI', 'OPTA' oder 
'ric'
        }
    }
}

Beispiel

{
    "usingVehicles": {
        "1-ELW1-1": {
            "status": 2,
            "status_note":"",
                          "lat": 51.2584996,
                          "lng": 7.2309561
                },
        "1-HLF20-1": {
            "status": 2,
            "status_note":"",
                         "lat": 51.2584996,
                          "lng": 7.2309561
        }
    },
    "instructions": {
        "using_vehicle": {
            "mapping": "name"
        }
    }
}

Verwandte Artikel

v2/event
LvS Display / VIVASECUR Schnittstelle
Einsätze zusammenführen
Web-Schnittstelle (API Dokumentation)
v2/alarm
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